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            AltivarProzess:  ATV600 - Serie        

    


    



        
  
  
      

  
  




  
  

  
      Neuartiger Frequenzumrichter für Asynchron- und energieeffiziente PM-Motoren, optimiert für Anwendungen mit fließenden Medien, wie Wasser, Abwasser, Öl, Gas, Luft und Nahrungsmittel. Der AltivarProzess verbessert die Anlagenleistung und reduziert Betriebskosten durch optimierten Energieverbrauch und Anwenderkomfort. Überragende Leistungen in Hard- und Software, E/A- & Feldbuserweiterungen (Modbus und Ethernet Modbus TCP onboard), integrierter Webserver und eine intuitive grafische Bedieneinheit mit Echtzeituhr, Kopierfunktion, USB-Port und Handbedienebene. Funktionalitäten, wie integrierte Pumpenkennlinie zur Optimierung des Prozessbetriebspunktes, Mehrpumpenbetrieb, kontextabhängiger Zugriff auf die technische Dokumentation durch dynamische QR-Codes, vorausschauende und vorbeugende Wartungsnachverfolgungsfunktion vereinfachen die Handhabung und Wartung des gesamten Antriebes. Zum Schutz von Personal und Ausrüstung steht die Sicherheitsfunktion STO zur Verfügung.
  






  
  	Netzbedingungen:	3-phasig, -15% .. +10%, TN-/IT-Netz, 50/60Hz
	3AC200-240V 50/60Hz	0,37kW - 75kW ; 0 .. 500Hz
	3AC380-480V 50/60Hz	0,75kW - 1500kW ; 0 .. 500Hz
	3AC500-690V 50/60Hz	2,2kW - 1500kW ; 0 .. 500Hz
	Überlast & Derating:	Normalbetrieb: 110% für 60sek.
 	Hochleistungsbetrieb: 150% für 60sek.
	Umgebungstemperatur:	-15 .. +50°C (Derating bis 60°C)
	Lackierte Platinen:	gemäß IEC 60721-3-3 Klasse 3C3 für industrielle Umgebungen 

und 3S3 für Feststoffpartikel
	Schutzart:	IP21, IP55 oder als Schranklösung in IP54
	Zertifizierungen:	CE, UL, CSA, C-Tick, GOST, SIL, NOM
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            AltivarProzess:  ATV900 - Serie        

    


    



        
  
  
      

  
  




  
  

  
      Neuartiger Frequenzumrichter für Asynchron-, energieeffiziente PM- und Reluktanzmotoren, optimiert für das Bewegen von Festkörpern und Mechaniken. Der ATV900 wurde mit Schwerpunkt auf maximale Produktivität, exakter Motorsteuerung und Konnektivität entwickelt. Er verbessert die Anlagenleistung und reduziert Betriebskosten durch optimierten Energieverbrauch und Anwenderkomfort. Überragende Leistungen in Hard- und Software, E/A- & Feldbuserweiterungen (Modbus und Ethernet Modbus TCP onboard), integrierter Webserver und eine intuitive grafische Bedieneinheit mit Echtzeituhr, Kopierfunktion, USB-Port und Handbedienebene. Funktionalitäten, wie Master/Slave-Betrieb mit vollständiger Kontrolle verschiedenster Kupplungsarten, Drive-To-Drive-Kommunikation auf Ethernet-Basis, umfassendes Management und Flexibilität von Drehzahl, Drehmoment und Leistung, kontextabhängiger Zugriff auf die technische Dokumentation durch dynamische QR-Codes, vorausschauende und vorbeugende Wartungsnachverfolgungsfunktion vereinfachen die Handhabung und Wartung des gesamten Antriebes. Zum Schutz von Personal und Ausrüstung stehen die Sicherheitsfunktion STO sowie zahlreiche Safety-Funktionen zur Verfügung.
  






  
  	Netzbedingungen:	3-phasig, -15% .. +10%, TN-/IT-Netz, 50/60Hz
	3AC200-240V 50/60Hz	0,37kW - 75kW ; 0 .. 500Hz
	3AC380-480V 50/60Hz	0,75kW - 1500kW ; 0 .. 500Hz
	3AC500-690V 50/60Hz	2,2kW - 1500kW ; 0 .. 500Hz
	Überlast & Derating:	Normalbetrieb: 110% für 60sek.
 	Hochleistungsbetrieb: 150% für 60sek.
	Umgebungstemperatur:	-15 .. +50°C (Derating bis 60°C)
	Lackierte Platinen:	gemäß IEC 60721-3-3 Klasse 3C3 für industrielle Umgebungen 

und 3S3 für Feststoffpartikel
	Schutzart:	IP21, IP55 oder als Schranklösung in IP54
	Zertifizierungen:	CE, UL, CSA, C-Tick, GOST, SIL, NOM, DNV-GL
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            AltivarMachine: ATV320 - Serie        

    


    



        
  
  
      

  
  




  
  

  
      Frequenzumrichter mit Strom-Vektor-Regelung für anspruchsvolle Standardanwendungen im kleinen Leistungsbereich. Überragende Leistungen in Hard- und Software, mit eingebautem Bremschopper, integrierten Sicherheitsfunktionen (STO, SLS, SS1, SMS, GDL),  integriertem EMV-Filter, Feldbuserweiterungen (ModbusRTU und CANopen onboard). PM-Synchronmotoren können ohne Rückführung mit großem Stellbereich exakt angesteuert werden. Die intuitive grafische Bedienkonsole des ATV61/71 bzw. des ATV600 kann zur komfortablen Parametrierung angeschlossen werden! Die integrierte "ATV Logic" wird zur Anpassung der Frequenzumrichter Altivar Machine ATV320 an spezifische Anwendungen mittels kundenspezifisch anpassbarer integrierter Steuerungssystemfunktionen verwendet .
  






  
  	Netzbedingungen:	1/3-phasig, -15% .. +10%, TN-/IT-Netz, 50/60Hz
	1AC200-240V 50/60Hz	0,18kW - 2,2kW ; 0 ..500Hz
	3AC380-500V 50/60Hz	0,37kW - 15kW ; 0 .. 500Hz
	Max. Überlaststrom:	150% für 60sek. alle 10min.
	Umgebungstemperatur:	-10 .. +50°C  (Derating bis 60°C)
	Lackierte Platinen:	gemäß IEC 60721-3-3 Klasse 3C3 für industrielle Umgebungen 

und 3S2 für Feststoffpartikel
	Schutzart:	IP20
	Zertifizierungen:	CE, UL, CSA, C-Tick, GOST, NOM
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      Luft- und wassergekühlter Frequenzumrichter mit Strom-Vektor-Regelung mit/ohne Encoder-Rückführung für Anwendungen mit hoher Überlast, hoher Dynamik, hoher Drehmomentgenauigkeit und großem Drehzahlstellbereich. Überragende Leistungen in Hard- und Software, E/A- & Feldbuserweiterungen (Modbus und CANopen onboard), IMC-Drive-Controller-Karte, “Sicherem Halt” und intuitiver grafischer Bedienkonsole.
  






  
  	Netzbedingungen:	3-phasig, -15% .. +10%, TN-/IT-Netz, 50/60Hz
	3AC200-240V 50/60Hz	0,37kW - 75kW ; 0 .. 500Hz
	3AC380-480V 50/60Hz	0,75kW - 500kW ; 0 .. 500Hz
	3AC500-690V 50/60Hz	2,2kW - 630kW ; 0 .. 500Hz
	Max. Überlaststrom:	150% für 60sek. & 165% für 2sek alle 10min.
	Überlastmoment:	170% für 60sek. & 220% für 2sek
	Umgebungstemperatur:	-10 .. +50°C  (Derating bis 60°C)
	Schutzart:	IP00, IP20, IP54
	Zertifizierungen:	CE, UL, CSA, C-Tick, GOST
	Schiffsklassifizierungen:	DNV, LRoS, BV, ABS, KRoS, RMRoS, GL
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      Frequenzumrichter mit Spannungs-Vektor-Regelung für Anwendungen mit kleinen Überlasten, speziell mit Lüfter- und Pumpenfunktionalität. Überragende Leistungen in Hard- und Software, E/A- & Feldbuserweiterungen (Modbus & CANopen onboard), IMC-Drive-Controller-Karte, “Sicherem Halt” und intuitiver grafischer Bedienkonsole.
  






  
  	Netzbedingungen:	3-phasig, -15% .. +10%, TN-/IT-Netz, 50/60Hz
	3AC200-240V 50/60Hz	0,75kW - 90kW ; 0 .. 500Hz
	3AC380-480V 50/60Hz	0,75kW - 630kW ; 0 .. 500Hz
	3AC500-690V 50/60Hz	2,2kW - 800kW ; 0 .. 500Hz
	Max. Überlaststrom:	120% für 60sek. alle 10min.
	Überlastmoment:	130% für 60sek.
	Umgebungstemperatur:	-10 .. +50°C  (Derating bis 60°C)
	Schutzart:	IP00, IP20, IP54
	Zertifizierungen:	CE, UL, CSA, C-Tick, GOST
	Schiffsklassifizierungen:	DNV, LRoS, BV, ABS, KRoS, RMRoS, GL
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      Kundenspezifische Schaltschrankausführung für ATV61/71 Frequenzumrichter.Überragende Leistungen in Hard- und Software, E/A- & Feldbuserweiterungen (Modbus und CANopen onboard), IMC-Drive-Controller-Karte, “Sicherem Halt” und intuitiver grafischer Bedienkonsole. Externe Baugruppen, wie Haupschalter, Leistungschalter, Sicherungen, Steuerungen u.a. nach Kundenanforderung integrierbar. Komplette CAE Dokumentation.
  






  
  	Netzbedingungen:	3-phasig, -10% .. +10%, TN-/IT-Netz, 50/60Hz
	3AC380-480V 50/60Hz	90kW - 1400kW ; 0 .. 500Hz
	3AC500-690V 50/60Hz	110kW - 2400kW ; 0 .. 500Hz
	Max. Überlaststrom:	150% für 60sek. & 165% für 2sek alle 10min.
	Überlastmoment:	170% für 60sek. & 220% für 2sek.
	Umgebungstemperatur:	-10 .. +40°C (Derating bis 50°C)
	Schutzart:	IP23, IP54
	Zertifizierungen:	CE, UL, CSA, C-Tick, GOST
	Schiffsklassifizierungen:	mit Werksabnahme, auf Anfrage
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      Frequenzumrichter mit Spannungs-Vektor-Regelung für Standardanwendungen im kleinen Leistungsbereich. Hohe Leistungen in Hard- und Software, mit eingebautem Bremschopper, integriertem EMV-Filter, Feldbuserweiterungen (Modbus und CANopen onboard). Die intuitive grafische Bedienkonsole des ATV61/71 kann zur komfortablen Parametrierung angeschlossen werden!
  






  
  	Netzbedingungen:	1/3-phasig, -15% .. +10%, TN-/IT-Netz, 50/60Hz
	1AC200-240V 50/60Hz	0,18kW - 2,2kW ; 0 .. 500Hz
	3AC200-240V 50/60Hz	0,18kW - 15kW : 0 .. 500Hz
	3AC380-500V 50/60Hz	0,37kW - 15kW ; 0 .. 500Hz
	Max. Überlaststrom:	150% für 60sek. alle 10min.
	Überlastmoment:	170..200% des Nennmomentes
	Umgebungstemperatur:	-10 .. +50°C  (Derating bis 60°C)
	Schutzart:	IP20, IP31
	Zertifizierungen:	CE, UL, CSA, C-Tick, GOST, NOM
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            ATV212 - Serie        

    


    



        
  
  
      

  
  




  
  

  
      "plug and drive" - Frequenzumrichter mit spezieller Funktionalität (Trockenlaufschutz, Keilriemenriss, Brandschutzmode, Lüfter-klappensteuerung u.a.) für Anwendungen im HKL- & Pumpenbereich. Modernste Technologie in Hard- und Software zur Reduzierung der Stromoberschwingungen (THD I ca. 30%). Integrierte HKL-Feldbuserweiterungen (Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN und BACnet). Die intuitive grafische Bedienkonsole des ATV61/71 kann zur komfortablen Parametrierung angeschlossen werden!
  






  
  	Netzbedingungen:	3-phasig, -15% .. +10%, TN-/IT-Netz, 50/60Hz
	3AC200-240V 50/60Hz	0,75kW - 30kW : 0 .. 200Hz
	3AC380-480V 50/60Hz	0,75kW - 75kW ; 0 .. 200Hz
	Max. Überlaststrom:	110% für 60sek. alle 10min.
	Überlastmoment:	120% des Nennmomentes
	THD I	ca. 30%
	Umgebungstemperatur:	-10 .. +40°C  (Derating bis 50°C)
	Schutzart:	IP21, IP55
	Zertifizierungen:	CE, UL, CSA, C-Tick, NOM
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      Der kleinste Frequenzumrichter mit Spannungs-Vektor-Regelung und integriertem EMV-Filter & Bremschopper für kompakte Maschinen.
  






  
  	Netzbedingungen:	1/3-phasig, -15% .. +10%, TN-/IT-Netz, 50/60Hz
	1AC100-120V 50/60Hz	0,18kW - 0,75kW ; 0 .. 400Hz
	1AC200-240V 50/60Hz	0,18kW - 2,2kW ; 0 .. 400Hz
	3AC200-240V 50/60Hz	0,18kW - 4kW : 0 .. 400Hz
	Max. Überlaststrom:	150% für 60sek. alle 10min.
	Überlastmoment:	170..200% des Nennmomentes
	Umgebungstemperatur:	-10 .. +50°C  (Derating bis 60°C)
	Schutzart:	IP20
	Zertifizierungen:	CE, UL, CSA, C-Tick, GOST, NOM
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      Frequenzumrichter mit MCA-Vektorregelung mit/ohne Encoder-Rückführung für Anwendungen mit hoher Überlast, hoher Drehmomentgenauigkeit und großem Drehzahlstellbereich. 
Der erste Umrichter mit integrierten "Streicheleinheiten" für ihren Drehstrommotor durch integrierte dU/dt-Motorfilter in allen Baugrößen!  Neben internen Halbleitersicherungen, Netzdrossel, EMV-Filter sowie dem vollgrafischen Bediendisplay (3,5", 240x320 Pixel) stechen weitere innovative Lösungen in Hard- und Software heraus:

	FFA (Full Frontal Access) - Frontseitiger Zugriff und Austausch aller Komponenten
	MCA (Motor Combined Algorithmus) - Neuartiges U/f-basiertes Vektor-Regelkonzept
	FPA (Fault Preventing Algorithmus) - Vorausblickende Fehlererkennung

  






  
  	Netzbedingungen:	3-phasig, -20% .. +10%, TN-Netz, 50/60Hz

(IT-Netz-Ausführung bei Bestellung angeben!)
	3AC380-460V 50/60Hz	2,2kW - 1500kW ; 0 .. 150Hz
	3AC500V 50/60Hz	2,2kW - 1500kW ; 0 .. 150Hz
	3AC690V 50/60Hz	45kW - 2000kW, 0 .. 150Hz
	Max. Überlaststrom:	150% für 60sek.
	Umgebungstemperatur:	-10 .. +50°C
	Schutzart:	IP00, IP23, IP54
	Zertifizierungen:	CE, UL, CSA, C-Tick
	Schiffsklassifizierungen:	Germanischer Lloyd
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      Je nach Typ handelt es sich um Frequenzumrichter mit Spannungs-Vektor-Regelung mit/ohne Encoder-Rückführung für Konstantmoment-Anforderungen bis 355kW mit Drehzahl- und Drehmomentregelung.
  






  
  	Eingangsspannung:	380 - 480V (-15% ; +10%) ; 50 - 60Hz
	Ausgangsleistung:	0,1 - 355kW
	Überlastfähigkeit:	150% für 60sek., 180% für 3sek
	Umgebungstemperatur:	-10 .. +45°C
	Schutzart:	IP20 bis 18,5kW ; IP00 ab 22kW
	Zertifizierungen:	CE, UL, GL
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            PDL Elite - Serie        

    


    



        
  
  
      

  
  




  
  

  
      Frequenzumrichter mit Spannungs-Vektor-Regelung bis 1200kW. All-in-One - Umrichter in Schutzart IP20 und IP54 mit Drehzahl- und Drehmomentregelung, integriertem Filter und Netzdrossel. 
  






  
  	Eingangsspannung:	380 - 500V ; 50 - 60Hz
	Ausgangsleistung:	0,75 - 1200kW
	Überlastfähigkeit:	150% für 60sek.
	Umgebungstemperatur:	0 .. +50°C
	Schutzart:	IP54
	Zertifizierungen:	CE, UL
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05.01.2023  



	Alles hat seine Zeit!	



	
	mit dem 31.12.2022 verabschiedet sich ...
	 







15.12.2022  



	Frohe Weihnachten 2022	







01.09.2020  



	30 Jahre BÜTOW	



	
	Vor 30 Jahren, kurz nach der sogenannten ...
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      Fachleute und Spezialisten: Die BÜTOW Industrie-Elektronik GmbH ist Ihr kompetenter Partner rund um das Thema elektrische Antriebstechnik.

Unser Service und Dienstleistung als Systempartner und Ingenieurbüro elektrisiert Gewerbe, Industrie und Schiffbau seit 1990.
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      BÜTOW Industrie-Elektronik GmbH
Ladestraße 1c
D-23970 Wismar

Telefon: 0 38 41 / 26 52 - 0
Telefax: 0 38 41 / 26 52 - 26

vertrieb@buetow.com
www.buetow.com
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